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SILNIKI, KTORE MAJ¥ CERTYFIKAT STWIERDZAJ¥CY, "E S¥ ONE A

ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRZEPISOW STANU KALIFORNIA ORAZ Nigdy nie wolno mieszaz benzyny z olejem lub przechowywaz
AMERYKANSKICH PRZEPISOW EPA, DOTYCZ¥CYCH SILNIKOW: mieszaniny benzyny i oleju w zamkniétym pomieszczeniu lub w
silniki te wymagajg uzycia mieszanki benzyny bezotowiowej 95 i oleju zamkniétym miejscu o s®abej wentylacji, gdzie opary paliwa
Tecumseh do silnikéw 2-suwowych. Posiadajg one nastepujacy uktad moglyby mieae bezpoeredni kontakt z otwartym pomieniem,
(nastepujace uktady) do kontroli emisji: EM, TWC (jesli znajduje sig w silniku). iskrt albo plomykiem w piecu gazowym, podgrzewaczem
Silniki te nie posiadajg zadnych elementéw, regulowanych przez wody, suszark® do suszenia odziegy wzglédnie innymi
uzytkownika. Tak wiec nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek urztdzeniami gazowymi.

dodatkowych regulaciji. -
CZYNNOGECI, KTORE NALE™Y WYKONAZ PRZED URUCHOMIENIEM

SILNIKA
Nalezy doktadnie zapoznac sie ze wszystkimi wskazéwkami dotyczacymi
ZALECENIADOTYCZ¥CE OLEJUIPALIWA urzadzenia, do napedu ktérego jest zastosowany silnik.
i i . NAPEENIENIE ZBIORNIKA PALIWA:
1. Nalecy ugywae tylko czystego wysokojakorciowego oleju dla A. Wytrzeé powierzchnie zbiornika w poblizu korka otworu do
silnikow dwusuwowych NMMA, TCWII lub TCW3. napetniania i wykrecié korek.
Zaleca sie uzywac oleju TECUMSEH o specjalnym sktadzie. Mozna go B. Doda¢ MIESZANKE PALIWOWA podang w poprzednim
otrzymac we wszystkigh autoryzowgnych stacjach serwisowych firmy punkcie 3, zatytutowanym ,Zalecenia dotyczace oleju i
TECUMSEH, po podaniu numeru czgsci 730227. paliwa”. Do wlewania paliwa nalezy uzywaé lejka, aby nie
NIE WOLNO U™ YWAZ OLEJU O INNYCH PARAMETRACH! dopusci¢ do jego rozlania.

Nie wolno uzywac ,starej” benzyny, ktéra pozostata jeszcze z

2. Naleyy ugywaz tylko ewiesej, czystej bezo*owiowej benzyny 95. Nie ° ]
ubiegtego sezonu lub benzyny, ktéra byta przechowywana

wolno uiywag benzyny o*owiowej 94. )
Uwaga: Nie wolno uzywaé benzyny zawierajacej metanol (spirytus przez diuzszy okres czasu. ) .

drzewny). Mozna uzywaé paliwa zawierajace do 10 % C. Zatozy¢ kgrek do ot\{voru wlewoyvego i wytrze¢ szmatkg
etanolu (gasohol) lub do 15 % MTBE (trzeciorzedowy eter ewentualnie rozlang mieszanke paliwowa,
butylowometylowy), lecz w przypadku uzycia tego paliwa A
nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ jesli nie korzysta
sie z silnika przez dtuzszy okres czasu. Patrz wskazowki
zawarte w ustepie zatytutowanym ,przechowywanie”.

Nie wolno nigdy wlewaz paliwa do zbiornika w zamkniétym
pomieszczeniu. Nie wolno wlewaz paliwa do zbiornika
podczas pracy silnika lub gdy silnik jest rozgrzany. Podczas
napesniania zbiornika paliwa nie wolno paliz papierosow.

3. Mieszanie oleju i benzyny:
W przypadku uzycia specjalnego oleju NMMA stosunek ilosci paliwa A Nie wolno wlewaz paliwa do zbiornika do pe3na. Poziom

doilosci oleju powinien wynosi¢ 50:1. paliwa powinien znajdowaz sié w odlegoeci ¥ cala od dolnej
Zalecenia dotyczice nowych silnikéw: do pierwszego galonu powierzchni wlewu tak, aby umogliwie rozszerzalnoez
paliwa nale;y dodaz podwdjnej iloeci oleju (dwukrotnie termiczn* paliwa.
wiékszej od normalnej).

Uwaga: w przypadku olejéw innych nig, NMMA nale;y uiywaz mieszanki A\ | Przed uruchomieniem silnika trzeba dokadnie wytrzes
paliwowej o stosunku iloeci paliwa do iloeci oleju réwnym 32:1. rozlane paliwo zaréwno z powierzchni silnika jak i
W zwiazku z rézna dostepnoscia olejow i paliw w roznych krajach s*siaduj*cych elementow urz*dzenia.
$wiata firma TECUMSEH poleca stosowaé mieszanke o stosunku 32 . R
: 1, jeslibrak jest oleju NMMA. NALE Y SPRAWDZIAZNASTEPUJ¥CE ELEMENTY:

A A. Nale;y upewnia sié, czy urzidzenie jest wy3lczone i czy
sprzégia, pasy napédowe, 3aficuchy napédowe oraz

KARTAMIESZANKIPALIWOWEJ ~ Stosunek mieszanki50:1 wystczniki zabezpieczajlce s wyslczone. (nalegcy kcicle
Miara amerykafiska (U. S.): Miarametryczna (S.1.): stosowaz sié do zalecei podanych w instrukcjach
Benzyna:  Dodawany olej: Benzyna:  Dodawany olej: dostarczonych przez producenta urzildzenia). Trzeba
lgalon 2172 uncj Alitry 8oml pamiétaz réwnie; o tym, ;e wszystkie wydlczniki
2 galony 5uncji 8 litrow 160 ml

bezpieczefistwa musz® znajdowaz sié w bezpiecznym

5galonéw 13 uncji 20 litrow 400 ml .
polo¢eniu rozruchowym.

KARTAMIESZANKI PALIWOWEJ Stosunek mieszanki 32:1
Miara amerykafiska (U.S.): Miarametryczna(S.l.):

Benzyna:  Dodawany olej: Benzyna:  Dodawany olej: B. Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa jest podtgczona (patrz Rysunek 2).
1galon 4uncje 4litry 125ml C. Sprawdzi¢, czy wszystkie wytgczniki zaptonu w silniku oraz inne na
2galony  8uncji 8litrow 250ml urzadzeniu znajduja sie w potozeniu ,ON” (WLACZONE), RUN (BIEG) lub
5galonéw 20 uncji 20 litrow 625ml ,,START".

NIGDY NIE NALE Y MIESZAZE PALIWA Z OLEJEM BEZPOEREDNIO

W ZBIORNIKU PALIWOWYM SILNIKA. POMPKA ZASTRZYKOWA
PRZEWOD EWIECY
ZAPEONOWEJ

Nalezy napetni¢ kanister czystg benzyng zaleconego rodzaju do 1/4 jego
pojemnosci.

Doda¢ zaleconego oleju do benzyny w ilosci podanej w KARCIE
MIESZANKI PALIWOWE. e WA
Wkreci¢ korek w kanistrze i potrzasng¢ nim energicznie. Nastepnie

wykreci¢ korek i napeti¢ kanister benzyng, wlewajac do niego ilos¢
benzyny podang w KARCIE MIESZANKI PALIWOWEJ. Po zmieszaniu
olejibenzyna nie powinny oddzielaé sie od siebie.

PODCZAS WCISKANIA WTRYSKIWACZA
NALE™Y ZAKRYAZ OTWOR ODPOWIE-
TRZAJ¥CY PRZYCISKAJ¥C PALCEM

Rysunek 2
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URUCHOMIENIE

A

1.

Nie wolno uruchamiaz silnika w zamkniétym pomieszczeniu ani
te; w zamkniétym miejscu o s®abej wentylacji. Nale,y pamiétaz
o tym, (e w gazach wydechowych silnika znajduje sié tlenek
wégla, ktéry jest gazem pozbawionym zapachu i emiertelnie
niebezpiecznym.

Nie wolno zbligzaz rik, ndg, wioséw ani luYnych czéeci
garderoby do jakichkolwiek ruchomych czéeci silnika i jego
wyposa;enia (urztdzenia napédzanego przez silnik). Nie wolno
odchodziz od silnika w czasie jego pracy. Nale;y przez ca’y czas
nadzorowaga pracé silnika.

Ostrze¢enie: temperatura ttumika i elementéw znajdujtcych sié
obok niego mo¢e przekraczaz nawet 150°F (65°C), a zatem nie
nale;y dotykaz tych czéeci.

UWAGA: W przypadku zdalnego sterowania silnika, potozenia
elementéw sterowniczych urzadzenia odpowiadajace
potozeniom elementéw sterowniczych silnika,
przedstawionych na Rysunku 3 znalezé mozna w instrukcji
dostarczonej przez producenta urzgdzenia.

ROZRUSZNIK RECZNY:

A. Przestawi¢ dzwignie ssania w silniku lub urzadzeniu (patrz

Rysunek 3) na ,FULL” (PELNE).

UWAGA: w przypadku ponownego uruchomienia cieptego
silnika, ktéry nie zdazyt jeszcze ostygnac¢ po
poprzedniej pracy, nalezy wykona¢ nizej podane
czynnosci:

1. Przestawi¢ ssanie do potozenia ,no choke”
(bez ssania) zamiast potozenia ,full” (petne).
2. Nie stosowac wstrzykiwania.

B. Wcisnag¢ dwa (2) lub trzy (3) razy pompke zastrzykowg (patrz
Rysunek 2). Po kazdym wcisnieciu poczekac dwie (2) sekundy.
Przy weciskaniu pompki zastrzykowej nalezy ZAWSZE
ZAKRYC ,0TWOR ODPOWIETRZAJACY”. Patrz ,UWAGA’,
zamieszczona powyzej, dotyczgca ponownego uruchomienia
silnika.

UWAGA: Dodatkowe wstrzykiwanie moze by¢ wymagane tylko
podczas uruchamiania silnika po raz pierwszy, jesli
temperatura otoczenia jest nizsza od 15°F (-10°C).

C. Chwycic¢ rekojes¢ rozrusznika (patrz Rysunek 1) i wyciagna¢
powoli linke, az do wyczucia rosnacego oporu. Nastepnie
zwolni¢ stopniowo linke, pozwalajac na jej ponowne
nawinigcie. Wyciagnac linke jeszcze raz energicznym ruchem
na dlugos¢ wyciagnietego ramienia. Nastepnie zwalnia¢
stopniowo linke, pozwalajagc na jej powtérne powolne
nawiniecie.

UWAGA: Jesdli silnik nie daje sie uruchomi¢ po trzech (3)
wyciggnigciach linki, nalezy dwa (2) razy wcisna¢
pompe zastrzykowa i jeszcze raz pociggnac linke.

D. Po uruchomieniu silnika nalezy przestawi¢ stopniowo dzwignie
dtawienia do potozenia ,NO CHOKE” (BRAK SSANIA).

E. Jesli praca silnika nie jest rownomierna, nalezy natychmiast
przestawi¢ dzwignig dtawika do potozenia ,FULL” (PELNE) a
nastepnie stopniowo przestawi¢ jg do potozenia ,NO CHOKE”
(BRAKSSANIA).

—
D=WIGNIA SSANIA
L ] ?
BRAK 1l., -y }. PEENE
SSANIA / SSANIE
(NORMALNA ’,r' ROZGRZANY SILNIK \‘ (URUCHOMIENIE ZIMNEGO
PRACA) SILNIKA)

Rysunek 3

2. ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY SILNIKA PR¥DU
ZMIENNEGO 120 V:

A Rozrusznik ten zosta? tak zbudowany, aby még? on dziaaz
przy zasilaniu zdomowej instalacji o napiéciu 120 V.

A Przy przy®iczeniu,,przewodu zasilajtcego” pridu zmiennego
120 v nalei;y zawsze najpierw przy’iczys ten przewod do
»Skrzynki przy’lczowej” silnika, a dopiero potem mo¢na
wetknlae wtyczké przewodu do odpowiedniego gniazdka
instalacji domowej.

A Przy od*lczaniu ,przewodu zasilajlcego” nale;y zawsze
najpierw wycitgnla wtyczké z gniazdka instalacji domowej.

A. Przestawi¢ dzwignie ssania w silniku lub w urzadzeniu (patrz
Rysunek 3) do potozenia ,FULL CHOKE” (PELNE DLAWIENIE).

UWAGA: w przypadku ponownego uruchamiania ciepego
silnika, ktory nie zd1;y? jeszcze ostygnlz po
poprzedniej pracy, nale;y wykonaz czynnoceci
opisane ponigej:
1. Przestawiz ssanie do poo¢enia ,,no choke” (bez
ssania) zamiast po®og¢enia,,full” (peine).
2. Nie stosowaz wstrzykiwania.

B. Wcisna¢ jeden raz (1) pompke zastrzykowa (patrz Rysunek 2).

C. Przylaczy¢ przewdd zasilajacy do skrzynki przytaczowej silnika
(patrz Rysunek 4).

D. Wetkna¢ wtyczke znajdujaca sie na drugim koncu przewodu
zasilajgcego do trojwtykowego uziemionego gniazdka instalacji
domowej pradu zmiennego o napieciu 120 V. (Patrz ,Ostrzezenie”
zamieszczone na poczatku niniejszej instrukcji).

E. Wecisnaé przycisk rozrusznika (patrz Rysunek 4) celem
uruchomienia silnika.

A OSTRZE ENIE: przedstawiony tutaj rozrusznik elektryczny
nie posiada automatycznego wy3lcznika termicznego. Nie
wolno zatem zakrécaz silnika przez czas du¢szy nig 20
sekund. Po 20 sekundach uruchamiania silnika nalegy
poczekaz 10 minut na ostygniécie rozrusznika
elektrycznego. Jeeli sié o tym nie pamiéta, mo;e nastlpie
powag¢ne uszkodzenie rozrusznika elektrycznego.

F. Po uruchomieniu silnika nalezy zwolni¢ przycisk rozrusznika i
przestawi¢ stopniowo dzwignie ssania do potozenia ,NO CHOKE”
(BEZSSANIA).
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G. Jesli praca silnika jest nieréwna, nalezy natychmiast przestawié¢
dzwignie ssania do potozenia ,ROZGRZANY SILNIK”, a nastepnie
ponownie przestawi¢ jg stopniowo do potozenia ,NO CHOKE” (BEZ
SSANIA).

H. Odfaczy¢ przewod zasilajacy, wyciagnawszy najpierw wtyczke
przewodu z gniazdka zasilajacego, a nastepnie odtaczywszy drugi
koniec przewodu od skrzynki przytaczowe;.

PRZYCISK ROZRUSZNIKA

N\
SKRZYNKA PRZYLACZOWA

Rysunek 4

ZATRZYMYWANIE

1. Przestawi¢ dzwignie zdalnego sterowania urzadzenia lub wylacznik
zaptonu w silniku do potozenia ,STOP” lub ,OFF” (WYLACZONE). (Patrz
instrukcja producenta urzgdzenia).

2. Po zatrzymaniu silnika nalegy wykonywaz czynnoeci, opisane
ponizej:

A A. Od31czyz przewdd ewiecy zap*onowej od ewiecy zap*onowe;j i
pozostawiz go w pewnej odlegoexci od ewiecy.

A B. Przekrécie wy?1cznik zap®onu (jecli znajduje sié w silniku) do
pofosenia ,,0ff” (wy%lczone) i wyjlae kluczyk ze stacyjki.
Zmniejszy to niebezpieczefistwo uruchomienia silnika przez
osoby niepowo?ane do tego, gdy nie korzysta sié z urzidzenia.

A Nie wolno nigdy przechowywas silnika z nape3nionym
zbiornikiem paliwa w zamkniétym pomieszczeniu lub te; w
zamkniétym miejscu o z3ej wentylacji, gdzie opary paliwa
mogiyby zetknla sié z otwartym plomieniem, iskr® lub
p*omieniem palnika, znajdujlcego sié w piecu, z
podgrzewaczem wodnym, z suszark® do suszenia odzie;y lub
te¢ z innymi urztdzeniami gazowymi.

KONSERWACJA

A OSTRZE ENIE naleiy pamiétaz o tym, ¢ e temperatura ttumika i
jego otoczenia moge przekraczaz nawet 150°F(65°C) i z tego te;,
wzglédu nale;y unikaz dotykania tych czéeci silnika.

1. EWIECA ZAPE£ONOWA (patrz Rysunek 5):

Uktad zaptonowy ze swiecg zaptonowg spetnia wszystkie wymagania

przepisow kanadyjskich, dotyczacych urzadzeh nie wywotujacych

zakidcen elektrycznych. Silnik ten jest rowniez zgodny ze wszystkimi
ograniczeniami obowigzujgcymi aktualnie w Australii i Nowej Zelandii,
dotyczacymi zwalczania zaktécen elektromagnetycznych.

Co 100 godzin pracy nalezy sprawdzac dziatanie Swiecy zaptonowe;j.

A. Oczysci¢ strefe wokot Swiecy zaptonowe;.

B. Wyjaciobejrze¢ $wiece zaptonowa.

C. Wymieni¢ $wiece zaptonowa, jesli stwierdzi sie, iz w elektrodach
znajduja sie wzery, ze sg one przepalone lub tez, ze porcelanowa
czes¢ sSwiecy jest popekana. Do wymiany nalezy uzy¢ sSwiecy
Champion RCJ 8Y lub innej $wiecy o réwnowaznej charakterystyce.

UWAGA: Przy wymianie trzeba stosowaé¢ oporowg s$wiece
zaptonowa.

D. Sprawdzi¢ odstep elektrod za pomocg odpowiedniego

szczelinomierza i wyregulowaé jg w razie potrzeby powinien on
wynosi¢ 0,030 cala.

E. Zatozyé nowa Swiece zaptonowa i dociggnac jg do oporu.

ELEKTRODY

PORGELANOWA
CZESG SWIECY
SZGZELINA 0030

Rysunek 5

2. TEUMIKISZCZELINY WYLOTOWE CYLINDRA:

Ttumik i szczeliny wylotowe cylindra wymagajg czyszczenia co 75 do 100
godzin pracy silnika. Zaleca sie wykonywanie tych czynnosci w zaktadzie
autoryzowanego dealera firmy Tecumseh, do ktérego nalezy dostarczy¢
silnik.

A

Mo¢liwie czésto naleyy sprawdzaz, czy nakrétki, eruby czy te
inne, podobne elementy, znajdujice sié w silniku ora
urzdzeniu napédzanym przez silnik nie ulegdy poluzowaniu
Jeclitak jest nale;y je dok3adnie dokréciz.

REGULACJE

Nie wolno wykonywa¢ niepotrzebnych regulacji. Nastawy fabryczne sg
dostosowane do wigkszosci warunkéw roboczych.

1. GAZNIK:

Jezeli stwierdzicie, ze Wasz gaznik wymaga regulacji, powinniscie zgtosic¢
sie do najblizszej AUTORYZOWANEJ STACJI SERWISOWEJ firmy
TECUMSEH. Sprawnos¢ silnika nie ulega obnizeniu przy pracy silnika na
wysokosci do 7000 stép. W przypadku, gdyby silnik miat by¢ uzytkowany na
wigkszych wysokosciach, nalezy porozumie¢ sie z AUTORYZOWANA
STACJA SERWISOW3a firmy TECUMSEH.

2. PREDKOEA SILNIKA:

A

Nie wolno manipulowaz przy regulatorze prédkoeci silnika,
ktéry zosta® nastawiony w zak3adzie producenta na w3aeciw®
prédkoez. Ugytkowanie silnika przy prédkoeci przekraczajicej
nastawé fabryczn® mo¢e byz niebezpieczne. Zmiana
nastawionej prédkoeci silnika powoduje anulowanie
gwarancji nasilnik.

PRZECHOWYWANIE SILNIKA

A

Nie wolno nigdy przechowywaz silnika z wypenionym
zbiornikiem paliwa w zamkniétym pomieszczeniu, lub te; w
zamkniétym miejscu o z%j wentylacji, gdzie opary paliwa
mogiyby zetkn1c sié z otwartymi p3omieniami, z iskrami lub
pomieniami palnikéw oszczédnoeciowych znajdujicych sié w
piecu z podgrzewaczami wody, z suszarkami do suszenia
odzieyy, lub te; zinnymi urztdzeniami gazowymi.
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JEZELI WIADOMO, ZE SILNIK NIE BEDZIE UZYWANY PRZEZ 30
LUB WIECEJ DNI, NALEZY WYKONAC NIZEJ PODANE
CZYNNOSCI:

1.0PRO™ NIEUKEAD PALIWOWY:

A. Spusci¢ catkowicie benzyne z gaznika i zbiornika paliwa, aby nie
nastepowato powstawanie osadéw na tych czesciach, co mogioby
doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania silnika.

A

Spuszczenie paliwa do odpowiedniego pojemnika (kanistra)
mo¢e bye dokonywane jedynie na otwartym terenie z dala od
otwartych plomieni. Nalejy upewniz sié, czy silnik ostygs.
Podczas spuszczania paliwa nie wolno paliz tytoniu w poblisu
miejsca spuszczania paliwa.

B. Nalezy uruchomié¢ silnik i pozostawi¢ go wigczony az do catkowitego
wyczerpania sie zapasu paliwa i zatrzymania sie silnika z powodu braku
paliwa.

UWAGA: W przypadku korzystania z ,Gasoholu”, nalezy wykona¢ wyzej
podane czynnosci, a nastepnie wla¢ 1/2 litra odpowiedniej
mieszaniny benzyny z olejem w stosunku takim, jak to podano w
KARCIE MIESZANKI PALIWOWEJ do zbiornika paliwa i
powtdrzy¢ wyzej podane czynnosci.

UWAGA: Alternatywnym, dopuszczalnym sposobem zmniejszenia do
minimum powstawania osadéw odparowanego paliwa podczas
przechowywania silnika jest uzycie stabilizatora paliwa (takiego
jak na przyktad Tecumseh ULTRA-FRESH, dostepnego u
kazdego Autoryzowanego Dealera Tecumseh). W przypadku
zastosowania takiego stabilizatora, nalezy go wla¢ do benzyny,
znajdujacej sie w zbiorniku paliwa lub w kanistrze do jej
przechowywania. Nalezy zawsze stosowac ilos$¢ stabilizatora,
podang na pojemniku stabilizatora. Po wlaniu stabilizatora
nalezy uruchomic silnik na co najmniej 10 minut tak, aby mozna
byto byé pewnym, ze stabilizator ten znalazt sie w gazniku.

2. OPRO NIENIE GAZNIKA (jesli gaznik jest wyposazony w zawor
spustowy) :

Najpierw nalezy oprézni¢ gaznik, przez wcisniecie do gory przycisku
spustowego (patrz Rysunek 6), znajdujacego sie w dolnej czesci gaznika
(patrz Rysunek 1).

A

Paliwo nale;gy spuszczaz do dopuszczonego do ugytku
pojemnika (kanistra). Spuszczanie paliwa powinno bya
dokonywane na otwartym terenie, z daleka od otwartych
p*omieni. Przed przystipieniem do spuszczania paliwa naleyy
sprawdziz, czy silnik jest zimny. Nigdy nie wolno paliz
papieroséw w miejscu, w ktdrym spuszcza sié paliwo.

UWAGA: Jezeli do paliwa stosowany byt stabilizator, to nie ma
potrzebyspuszczania paliwa z gaznika.

GAZNIK

ZAWOR SPUSTOWY (OPCJA)

Rysunek 6

3.GEADZ CYLINDRA:

A. Wyciagna¢ powoli rekojes¢ rozrusznika az do momentu, gdy daje sie
odczu¢ zwigkszony opor, ktory jest spowodowany ciSnieniem
sprezajgcym. W chwili pojawienia sie takiego oporu nalezy zaprzestac
wyciggania rekojesci.

B. Powoli zwalnia¢ naprezenie rozrusznika, tak aby nie dopusci¢ do
odwrécenia biegu silnika na skutek cisnienia sprezania. Zabieg ten
sprawi, ze w tej pozycji zarbwno okno kanatu wlotowego, jak i kanatu
wylotowego zostanie zamkniete w celu niedopuszczenia do korozji
wewnetrznych powierzchni cylindra i ttoka.
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